Тестовые задания 
по профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования

по МДК.02.01 Технология обработки  текстильных изделий

Преподаватель: Егорова Н.И. 

I ВАРИАНТ
	
	

	СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
	Ответ 



	ЗАДАНИЕ 1 (выберите несколько вариантов ответа)

Перечислите способы соединения деталей одежды

1. Ниточное соединение

2. Стыкующее соединение

3. Клеевое соединение

4. Сварное соединение

5. Последовательное соединение
	1

3

4

	ЗАДАНИЕ 2 (выберите один вариант ответа)

  Для чего служат ручные строчки, выполненные прямыми стежками?                             
1) для постоянного соединения деталей
2) для обработки срезов швов от осыпания
3) для временного соединения деталей
	3

	ЗАДАНИЕ 3 (выберите один вариант ответа)

 Переплетение ниток между двумя проколами иглой – это…

1.Стежок

2.Машинная строчка

3.Ткань
4.Моноволокно
	1

	ЗАДАНИЕ 4 (выберите один вариант ответа)

Ручной стачной шов применяют…
1) для постоянного соединения слоёв ткани

2) для отделки изделий;

3) для временного соединения деталей.
	1

	ЗАДАНИЕ 5 (выберите один вариант ответа)

 К каким швам относится шов вподгибку с закрытым срезом?
1) к краевым;

2) к накладным;

3) к соединительным.

4) к бельевым
	1

	ЗАДАНИЕ 6 (выберите один вариант ответа)

Каким способом можно выполнить сборки?
А) электрическим способом;

Б) техническим способом;

В) ручным способом и с помощью швейной машины
	3

	ЗАДАНИЕ 7 (выберите один вариант ответа)

Для чего применяют шов вподгибку с открытым срезом?

1) Для соединения деталей

2) Для отделки срезов

3) Для обработки низа изделия
	3

	ЗАДАНИЕ 8 (выберите один вариант ответа)

 Для чего служит окантовочный шов?
1) для соединения деталей

2) для отделки деталей одежды

3) для обработки срезов от осыпания
	3

	ЗАДАНИЕ 9 (выберите один вариант ответа)                                    
Для обработки каких деталей используется накладной шов?

1) кокеток  2) низ изделия  3) образование сборки
	1

	ЗАДАНИЕ 10 (Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа)

При обработке низа изделия из х/б ткани низ изделия обрабатывают…

1) швом накладным  2) швом в подгибку с закрытым срезом 3) бельевым швом
	2

	ЗАДАНИЕ 11 (выберите один вариант ответа)

Как называется расстояние от края детали до строчки

1) стежок

2) шов

3) строчка

4) ширина шва
	4

	ЗАДАНИЕ 12 (выберите один вариант ответа)

Как определить правый и левый рукав

1) не имеет значения

2) по окату

3) по соединительному шву рукава

4)по пройме рукава
	2

	ЗАДАНИЕ 13 (к цифрам левого столбца припишите соответствующую букву правого столбца) 

Установите соответствие 
1  

краевой шов

А) шов взаутюжку

2

соединительный шов

Б) шов вподгибку с открытым срезом
3

отделочный шов

В) применение флизилина

4

клеевое соединение

Г) рельефный


	1 – Б

2 – А

3 – Г

4 – В



	ЗАДАНИЕ 14 (составьте соответствие между терминами и определениями)
Укажите к какому виду работ соответствуют термины:

А) окантовывание   Б) стачивание  В) растрачивание  Г) настрачивание

1- соединение двух деталей, примерно равных друг другу

2- закрепление отделочными строчками припусков стачного и разутюженного шва

3- постоянное закрепление деталей, наложенных одна на другую

4- обработка срезов деталей полоской материалов с целью предохранения срезов от осыпания или в качестве отделки
	А – 4

Б – 1

В – 2

Г – 3



	ЗАДАНИЕ 16 (выберите один вариант ответа)

Для соединения и обработки деталей швейных изделий предназначены

 А) раскройные машины;

 Б) промерочные машины;

 В) швейные машины.
	В



	ЗАДАНИЕ 17 (выберите один вариант ответа)                                    

Винт в шпульном колпачке нужен: 

 А) для регулирования натяжения верхней нити; 

 Б) для регулирования натяжения нижней нити; 

 В) для соединения деталей челнока в единое целое.
	Б  

	ЗАДАНИЕ 18 (выберите один вариант ответа)                                    

Механизм иглы предназначен: 

А) для преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное;

Б) для передачи вращательного движения;

В) для передачи поступательного движения.
	А

	ЗАДАНИЕ 19 (выберите один вариант ответа)                                    

В процессе образования однониточного цепного стежка участвуют: 

А) петлитель и нитеподатчик;

Б) челнок и нитепритягиватель;

В) верны оба варианта.
	А

	ЗАДАНИЕ 20 (выберите несколько правильных вариантов ответа)                                    

Как устранить обрыв игольной нити?
 А) усилить частоту вращения главного вала;

 Б) ослабить натяжение верхней нити;

 В) проверить заправку нитки в иглу;

 Г) выбрать нитки под материал, подобрать иглу под нитки;

 Д) усилить натяжение игольной нити.
	Б

В

Г



	ЗАДАНИЕ 21 (выберите несколько вариантов ответа) 

К швейным машинам-полуавтоматам относится оборудование для: 

А) пришивания пуговиц;

Б) обметывания петель;

В) пришивания тесьмы-молнии
	А

Б



	ЗАДАНИЕ 22 (выберите один вариант ответа)

Длина стежка в швейной машине зависит от работы:

 А) механизма иглы;

 Б) механизма челнока;

 В) механизма нитепритягивателя;

 Г) механизма рейки;

 Д) механизма петлителя.
	Г



	ЗАДАНИЕ 23 (выберите один вариант ответа)

 Двухниточная цепная строчка применяется: 

А) для стачивания деталей;

Б) для обметывания срезов деталей;

В) верны оба варианта.
	А



	ЗАДАНИЕ 24 (выберите один вариант ответа)                                    

Устраните дефект челночной строчки «петляние сверху»:

 А) усилить натяжение верхней нити;

 Б) усилить натяжение нижней нити;

 В) заменить иглу
	Б



	ЗАДАНИЕ 25 (выберите несколько вариантов ответа)                                    

К машинам цепного стежка относятся

А) 3-х ниточная краеобметочная;  

Б) 4-х ниточная стачивающе - обметочная;     

В) 5-и ниточная стачивающ - обметочная. 
	А

Б

В



	ЗАДАНИЕ 26 (выберите несколько вариантов ответа)

Гладильные прессы предназначены для

А) внутри процессной влажно-тепловой обработки деталей изделия;

Б) окончательной влажно-тепловой обработки изделия;

В) декатирования ткани.
	А

Б



	ЗАДАНИЕ 27  (выберите один вариант ответа)

Дублирования деталей кроя изделия – это

А) влажно-тепловая обработка ткани для ее принудительной усадки;

Б) процесс сдваивания и скрепления материалов с помощью ниточных строчек или клеевого материала;

В) комплектация деталей кроя.
	Б

	ЗАДАНИЕ 28 (укажите верную последовательность)

Типовая последовательность пошива швейного изделия

 1. стачать боковые срезы рукавов и изделия;

 2. заготовить мелкие детали кроя (карманы, воротник, клапан и т.д.);

 3. настрочить карманы;

 4. окончательная влажно-тепловая обработка готового изделия;

 5. стачать плечевые срезы;

 6. втачать рукава в открытую пройму;

 7. втачать воротник;

 8. подогнуть низ изделия.
	2 3 5 7 6 1 8 4

	ЗАДАНИЕ 29 (выберите один вариант ответа)   

От чего зависит размер выметанной петли

А) от вида ткани;

Б) размера пуговицы;

В) фасона изделия.
	Б



	ЗАДАНИЕ 30 (выберите один вариант ответа)   

Основное швейное производство это …

     а) часть предприятия, где в результате производственных процессов основное сырье и материалы преобразуются в готовую продукцию;

    б) часть предприятия, где в результате производственных процессов получают сырье и материалы.
	А




II ВАРИАНТ

	СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
	Ответ


	ЗАДАНИЕ 1 (выберите один вариант ответа)
Как называется вид работы, при котором две детали соединяют по овальному контуру 

1) застрачивание
2) притачивание

3) обтачивание

4) втачивание
	4

	ЗАДАНИЕ 2 (выберите один вариант ответа)
Способ соединения деталей, при котором детали одежды соединяют нитками разными по волокнистому составу – это…

1) Сварное соединение
2) Клеевое соединение
3) Ниточное соединение
	3

	ЗАДАНИЕ 3 (цифрами укажите верную последовательность)
Технология обработки клапана
1) Сметать и обтачать детали клапана
2) Выкроить детали

3) Выметать кант

4) Отутюжить готовый клапан

5) Вывернуть клапан на лицевую сторону

6) Выполнить отделочную строчку
	2

1

5

3

6

4

	ЗАДАНИЕ 4 (выберите несколько вариантов  ответа)
Перечислите виды машинных швов

1) Соединительные
2) Краевые
3) Новые
4) Отделочные
5) Дублирующие 
	1
2

4

	ЗАДАНИЕ 5 (выберите один вариант ответа)
 К каким швам относится расстрочной шов?
1) к краевым;

2) к накладным;

3) к соединительным
4) к отделочным
	3

	ЗАДАНИЕ 6 (выберите правильные варианты ответов)

Каким способом можно выполнить обработку низа изделия?
1) окантовочным швом
2) швом вподгибку с открытым срезом
3) зигзагообразным швом
4) двойным бельевым
	1
2

3

	ЗАДАНИЕ 7 (выберите один вариант ответа)

Для чего применяют обтачки?
1) для отделки изделия;

2) для обработки срезов изделия;

3) для защиты изделия от загрязнений
	2

	ЗАДАНИЕ 8 (выберите правильный вариант ответа)

 Для чего служит шов в подгибку с закрытым срезом?
1) для соединения деталей

2) для отделки срезов

3) для обработки срезов от осыпания
4) для обработки низа изделия
	4

	ЗАДАНИЕ 9 (выберите правильный вариант ответа)                                    
Для обработки каких деталей используется соединительный настрочной  шов? 

1) накладной карман
2) низ изделия

3) образование сборки

4) спинки
	1

	ЗАДАНИЕ 10 (Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа)

При обработке низа изделия из драпа с подкладом, деталь обрабатывают…
1) швом накладным
2) швом в подгибку с открытым срезом

3) бельевым швом
	2

	ЗАДАНИЕ 11 (Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа) 
Машинный соединительный расстрочной шов используют для обработки этой детали…

1) Низ изделия
2) Образование сборки
3) Обработка кокетки
4) Обработка горловины
5) Обработка спинки
	5

	ЗАДАНИЕ 12 (выберите один вариант ответа)
Настрачивание – это……………….
1. Соединение двух примерно равных деталей

2. Соединение деталей, наложенных одна на другую

3. Соединение деталей по овальному контуру

4. Образование сборки
	2

	ЗАДАНИЕ 13 (к цифрам левого столбца припишите соответствующую букву правого столбца) 

1  

краевой шов

А) встречные складки 

2

соединительный шов

Б) шов вподгибку с закрытым срезом

3

отделочный шов

В) применение бортовки

4

клеевое соединение

Г) бельевой шов


	1-б

2-г

3-а

4-в

	ЗАДАНИЕ 14 (составьте соответствие между определениями и терминами )
1) Временное ниточное соединение двух и более деталей, примерно равных друг другу

2) Временное ниточное соединение мелких деталей с крупными

3) Временное ниточное соединение деталей по овальному контуру

4) Временное ниточное соединение двух деталей, наложенных одна на другую

А) вметывание

Б) наметывание

В) сметывание

Г) приметывание
	1-в

2-г

3-а

4-б

	ЗАДАНИЕ 15 (выберите один вариант ответа)
Каким способом нельзя обработать верхний срез накладного кармана?

1) Швом вподгибку с открытым срезом

2) Швом вподгибку с закрытым срезом

3) Запошивочным швом

4) Окантовочным швом
	3

	ЗАДАНИЕ 16 (выберите один вариант ответа)

Для соединения и обработки деталей швейных изделий предназначены
 А) раскройные машины;

 Б) промерочные машины;

 В) швейные машины.
	В



	ЗАДАНИЕ 17 (выберите один вариант ответа)                                    
Винт в шпульном колпачке нужен: 
 А) для регулирования натяжения верхней нити; 

 Б) для регулирования натяжения нижней нити; 

 В) для соединения деталей челнока в единое целое.
	Б  

	ЗАДАНИЕ 18 (выберите один вариант ответа)                                    
Механизм иглы предназначен: 

А) для преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное;

Б) для передачи вращательного движения;

В) для передачи поступательного движения.
	А

	ЗАДАНИЕ 19 (выберите один вариант ответа)                                    
В процессе образования однониточного цепного стежка участвуют: 

А) петлитель и нитеподатчик;

Б) челнок и нитепритягиватель;

В) верны оба варианта.
	А

	ЗАДАНИЕ 20 (выберите несколько правильных вариантов ответа)                                    
Как устранить обрыв игольной нити?
 А) усилить частоту вращения главного вала;

 Б) ослабить натяжение верхней нити;

 В) проверить заправку нитки в иглу;

 Г) выбрать нитки под материал, подобрать иглу под нитки;
 Д) усилить натяжение игольной нити.
	Б

В

Г



	ЗАДАНИЕ 21 (выберите несколько вариантов ответа) 

К швейным машинам-полуавтоматам относится оборудование для: 

А) пришивания пуговиц;

Б) обметывания петель;

В) пришивания тесьмы-молнии.
	А

Б



	ЗАДАНИЕ 22 (выберите один вариант ответа)
Длина стежка в швейной машине зависит от работы:

 А) механизма иглы;

 Б) механизма челнока;

 В) механизма нитепритягивателя;

 Г) механизма рейки;

 Д) механизма петлителя.
	Г



	ЗАДАНИЕ 23 (выберите один вариант ответа)
 Двухниточная цепная строчка применяется: 

А) для стачивания деталей;

Б) для обметывания срезов деталей;

В) верны оба варианта.
	А



	ЗАДАНИЕ 24 (выберите один вариант ответа)                                    

Устраните дефект челночной строчки «петляние сверху»:
 А) усилить натяжение верхней нити;

 Б) усилить натяжение нижней нити;

 В) заменить иглу
	Б



	ЗАДАНИЕ 25 (выберите несколько вариантов ответа)                                    
К машинам цепного стежка относятся
А) 3-х ниточная краеобметочная;  

Б) 4-х ниточная стачивающе - обметочная;     

В) 5-и ниточная стачивающ - обметочная. 
	А

Б

В



	ЗАДАНИЕ 26 (выберите несколько вариантов ответа)

Гладильные прессы предназначены для
А) внутри процессной влажно-тепловой обработки деталей изделия;
Б) окончательной влажно-тепловой обработки изделия;

В) декатирования ткани.
	А

Б



	ЗАДАНИЕ 27  (выберите один вариант ответа)
Дублирования деталей кроя изделия – это

А) влажно-тепловая обработка ткани для ее принудительной усадки;

Б) процесс сдваивания и скрепления материалов с помощью ниточных строчек или клеевого материала;

В) комплектация деталей кроя.
	Б

	ЗАДАНИЕ 28 (укажите верную последовательность)
Типовая последовательность пошива швейного изделия
 1. стачать боковые срезы рукавов и изделия;

 2. заготовить мелкие детали кроя (карманы, воротник, клапан и т.д.);

 3. настрочить карманы;

 4. окончательная влажно-тепловая обработка готового изделия;

 5. стачать плечевые срезы;

 6. втачать рукава в открытую пройму;

 7. втачать воротник;

 8. подогнуть низ изделия.
	2 3 5 7 6 1 8 4

	ЗАДАНИЕ 29 (выберите один вариант ответа)   
От чего зависит размер выметанной петли

А) от вида ткани;

Б) размера пуговицы;

В) фасона изделия.
	Б



	ЗАДАНИЕ 30 (выберите один вариант ответа)   
Основное швейное производство это …
     а) часть предприятия, где в результате производственных процессов основное сырье и материалы преобразуются в готовую продукцию;

    б) часть предприятия, где в результате производственных процессов получают сырье и материалы.
	А
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