Инструкция
 по эксплуатации электрической плиты в общежитии 
1. Перед включением электроплиты в сеть убедитесь в исправности кабеля, вилки и розетки. Замену поврежденного кабеля на аналогичный, производят только специалисты ремонтных организаций, производящих гарантийный ремонт электроприборов.

2. Извлекать вилку из розетки разрешается только после выключения всех нагрева​тельных элементов электроплиты.

3. Не допускайте резкой смены температуры горячих электроконфорок и нагревате​лей жарочного шкафа.

4. Не ставьте посуду с мокрым дном на раскаленную электроконфорку. Это может привести к образованию трещины на рабочей поверхности электроконфорки.

Образование трещины на рабочей поверхности электроконфорки в результате непра​вильной эксплуатации дефектом предприятия-изготовителя не является.

5. Не допускайте попадания влаги внутрь электроплиты.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При включенном жарочном шкафе доступные части электроплиты сильно нагреваются.

7. При включенных электроконфорках поверхность рабочего стола может сильно на​греваться. Во избежание получения ожога не прикасайтесь к поверхности рабочего стола во время приготовления пищи на электроконфорках, а также до полного остывания электро​конфорок после окончания приготовления пищи.

8. Опасайтесь прикосновения к элекроконфокам и нагревательным элементам внутри жарочного шкафа.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
1. Оставлять без присмотра электроплиту с включенными нагревательными элементами.

2. Держать вблизи включенной электроплиты легковоспламеняющиеся вещества.

3. Владельцам электроплиты поднимать рабочий стол, снимать заднюю стенку, производить какой-либо ремонт электроплиты.

4. Ставить электроплиту вплотную к стене.

5. Использовать электроплиту для обогрева помещения во избежание пожара.

6. Ставить на электроконфорки посуду массой превышающей 20 кг.

7. Проверять нагрев электроконфорок прикосновением руки.

	 
	 


